e Formular

enblock C12+C13 Erweiterungsanfrage mit Parallel Box (RESU Plus)

Installateur Endkunde
Name
Str./Nr.
PLZ/Stadt
Telefon
E-mail
GroBhéndler
Batterietyp Wechselrichtermarke
Seriennummer
Installationsdatum Inbetriebnahmedatum

Wir mdchten Sie mit diesem Schreiben informieren, dal3 beim ErweiterungsprozeB lhres Enblock 13-Speichers

(vorheriger Name RESU13) eine Reduktion der nutzbaren Energie erfolgt

Fur die beiden Batteriespeicher Enblock 13 und Enblock 12 gelten verschiedene Nutzungsfenster der

Ladezustédnde (SOC) wie folgt:

Enblock 13 : Minimum SOC 3% und Maximum SOC 98%, was einem Nutzungsfenster von DoD

(= Entladetiefe) von 95% entspricht — korrespondierend zu einer nutzbaren Energie von 12,4 kWh
Enblock 12 : Minimum SOC 5% und Maximum SOC 95%, was einem Nutzugnsfenster von DOD
(= Entladetiefe) von 90% enspricht — korresondierend zu einer nutzbaren Energie von 11,7 kWh.

Somit fiihrt die Expansion des Enblock 13 zu einer Software-bedingten Transforamtion zu einem Enblock

12 was automatisch zu einer nutzbare Energie von 11,7 kWh fiihrt.

Date : Location, Name (Signature) :




